
Au pr®alable :
Lõinstallation de Cabri G®om¯tre II Plus (Version 1.3 ou sup®rieure) n®cessite :

- Lõinstalleur de Cabri G®om¯tre II Plus :

   - Disponible sur le CD-ROM si le logiciel a ®t® achet® en version coffret.

   - T®l®chargeable depuis le site Internet de Cabrilog (www.cabri.com).

- Un num®ro de s®rie dõachat associ® ¨ une licence et obtenu :

   - Soit avec le CD-ROM si le logiciel a ®t® achet® en version coffret.

   - Soit ¨ partir du site Internet de Cabrilog (www.cabri.com) si le logiciel a fait lõobjet 
     dõun achat en ligne.

D®þnitions :
R®seau : groupe dõordinateurs connect®s entre eux dans le but dõ®changer des þchiers et de 

partager des applications. Dans notre cas nous nous int®ressons aux r®seaux les plus courants 

qui sont de type TCP/IP.  

Serveur : machine sp®ciþque connect®e au r®seau, dont le r¹le est de fournir aux autres 

ordinateurs þchiers, applications et autres services.

Client : machine connect®e au r®seau et capable dõenvoyer des requ°tes au serveur pour 

obtenir des þchiers, lõex®cution dõapplications install®es sur le serveur ou lõex®cution dõautres 

services. 

Principe de fonctionnement :
Un jeton (῾tokenó en anglais), d®livr® par un ῾serveur de jetonsó autorise lõex®cution de 

Cabri G®om¯tre II Plus sur toute machine cliente du r®seau. Toutes les machines du r®seau 

ont la possibilit® dõex®cuter cette application sur ce principe, mais le nombre dõutilisations 

simultan®es est limit® au nombre maximum correspondant au type de licence. Lorsque 

lõutilisateur ferme lõapplication sur une machine cliente, elle lib¯re son jeton qui redevient 

alors disponible. 
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